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Perilex-systeem voor kooktoestellen
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Soorten spanningen

Er zijn 2 systemen voor Perilex-systemen:
= 2x230V

= 400 V

L, -L,=400V L, -L;=400V I,-1;=400V = Lijnspanning (U;)

LOIOIOS

L,-N=230V L,-N=230V L.-N=230V > Fasespanning (U;)
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Soorten spanningen

2x230V

Vanwege het vermogen wordt de fase en de nul gesplitst.

PE (aarde)
setje 1 (groengeel) _, setje 2

PE (beschermingsleiding/aarde)

N1 (nul)
N (nul)
L (fase) Ll (fase)

L2 (fase)

N, ) Perilex aansluiting: 2 x 230 V met VD-draad
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Soorten spanningen

400 V

Dit 1s een driefasen-systeem.

PE (aarde)
(groengeel) |

Q (brum) Ll (fase 1)

L2 (fase 2)

Perilex aansluiting: 400 V met kabel of snoer
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Soorten spanningen

Je kan aan de buitenkant van een
Perilex stekker of -wandcontactdoos

niet zien of het een 2 x 230 V of
een 400 V systeem 1s. Dat moet je onderzoeken.

A—— s, -

_&'»q

2 smeltpatronen of tweevoudige gekoppelde 3 smeltpatronen of drievoudige gekoppelde
installatieautomaat = 400 V

wnstallatieautomaat = 2 x 230 V ‘
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Soorten spanningen

Je kan ook meten:

" meet je 2 keer een fase dan 1s
het 2 x 230 V;

= meet je 3 fasen dan 1s het 400 V.
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Passiet meten — 2 x 230 V

B1j een passieve meting wordt het kooktoestel
gemeten met kortgesloten fasen en nullen.

Deze meting 1s alleen zinvol als het kooktoestel
met een fysieke schakelaar wordt bediend.

Na een visuele check meten we:
= de weerstand van de beschermingsleiding;

= de 1solatieweerstand;

= de vervangende lekstroom.
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Passiet meten — 2 x 230 V

Een passieve meting 1s weinig zinvol bij
inductiekookplaten en andere
kooktoestellen met elektronische
bediening. Zonder pannen werkt een
inductiekookplaat niet.

Als er geen netspanning beschikbaar
komt kan je de kookplaat niet
inschakelen.

Alleen het meten van de weerstand van de
beschermingsleiding 1s een zinvolle meting.
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Actiefmeten —2 x 230V

Hierbij komt via de tester
netspanning beschikbaar en kan het
kooktoestel worden ingeschakeld.

(groengeel) PE (aarde)

setje 1

(blauw)
1 (IlU,l)

Omdat het vermogen te groot 1s
de reéle lekstromen 1n één keer

Ll (fase)
te meten doen we dat 1n stappen:

= eerst de linkerzijde
v Perilex aansluiting: 2 x 230 V (kabel)

= dan de rechterzijde.

De weerstand van de beschermingsleiding meten we wel 1n €én keer
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Actiefmeten —2 x 230V

Na een visuele check meten we: PE (aarde)
setie 1 (groengeel) setie 2

= de weerstand van de

beschermingsleiding;
= de re€le lekstroom of

verschilstroom.
Als de re€le lekstroom laag is Perilex aansluiting: 2 x 230V (kabel)
dan moet de 1solatieweerstand hoog
zijn en 1s de kookplaat aanrakingsveilig. U, ctvoe T = L X R,

De netvoeding zien we als constant.
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)PE (aarde)

(groengeel

Perilex aansluiting: 2 x 230 V (kabel)
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Actiefmeten —2 x 230V

Om de meting veilig in 2 stappen
te kunnen uitvoeren wordt een
omkeerschakelaar gebruikt:

stand 1: het linkerdeel;
stand 2: het rechterdeel.

M\

3

PE (aarde)

(groengeel)

Nu blijft het elektrisch vermogen
beperkt voor de tester.
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bruin

groengee
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bruin

groengee
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bruin

groengee
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Inspectie van een kookplaat

Dit elektrisch kooktoestel 1s
voorzien van keramische
kookplaten.

Deze kookplaten functioneren ook
als er geen pannen op de
kookplaten staan.

De kookplaat 1s eerst visueel
geinspecteerd en 1in orde bevonden.
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Inspectie van een koc

Op de perilex-stekker was
een sticker geplakt.

Dit 1s een kooktoestel met
2x230V.
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Inspectie van een kookplaat

M ceg

Serial no:
» 20271052 2x230V 2L+2N S50Hz, 6000W
NIRRT Art. No:725425/02

S/N 17674146008330600040

We kijken ook naar het typeplaatje.
Ook hier 1s 2 x 230 V aangegeven.
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Inspectie van een kookplaat

Op het deksel van de elektrische

aansluiting was een sticker geplakt.

Smut Opleidingen & Trainingen - Kooktoestellen met Perilex-aans

luitin,

g

20

oNn|g

tz

VR HIIIHE NIRRT

LIX
UMOJ

N

3 oy
$5 3¥5
A
=

G)
@
é

| 5x1 smm? 2L+2N' "

27-09-2026 %


Video.pptx#1. Inhoud

Inspectie van een kookplaat

Zowel de aansluitingen
van de bedrading in de
stekker als 1n de
kookplaat waren 1n orde.

In de praktyjk kan je hier
meestal op vertrouwen,
maar b1y twijfel
controleer je het.

27-09-2026 oy
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Inspectie van een kookplaat

Het totaalvermogen van deze K V
kookplaat 1s te groot om de reé€le o\ |
lre,kstroom (verschilstroom) 1n %230V 2L +2N 50Hz, 6000W
ecn keer met een apparatentester Art. No:725425/02 |
te meten.

Daarom doen we dat in 2 delen.
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bruin

groengee
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ooplaat meten met de SafetyPAT 3140
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3 140

De wisselschakelaar 1s 1n
de aansluiting van de
kookplaat opgenomen.

(2 (X)) (v) ®)_(N) (M)
&) @) (—) VAV
y (&)
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

Het unieke ID van deze
kooplaat wordt
ingevoerd 1n de tester.
Ook wordt een speciaal
testprogramma
geselecteerd.

De overige selecties zijn
ook gemaakt.
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Testobject Nummer

| Testprogramma

1 Locatie

Afdeling

| Testperiode (Visueel)

Testperiode (Volledig)
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

Na de visuele controle wordt
de weerstand van de
beschermingsleiding gemeten.

Het meten van de weerstand
op de geémailleerde verflaag
kan bijna nooit. Ook de
kookplaten zelf geven
problemen. Daarom meten via
de achterzijde.
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

Nu vraagt de tester
aan om de
wisselschakelaar in
stand 1 te zetten.

Hierna wordt de
reéle lekstroom
gemeten. Vanwege
de risico’s wordt de
isolatieweerstand
niet gemeten.

i 0
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Kookplaat meten met de SatetyPAT 3140

Alle kookplaten z1jn ingeschakeld.

Soms 1s het beter on eerst de tester 1in te schakelen en daarna de
wisselschakelaar op stand 1 of 2 te zetten zodat het vermogen niet

met de tester wordt ingeschakeld om zodoende de relais 1n de tester te
ontzien. %
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Kookplaat meten met de SatetyPAT 3140

De tester waarschuwt dat de
netspanning wordt
ingeschakeld.

Na het bedienen van de g
groene toets wordt de meting - R
gestart. :

De tijdsduur van de meting
staat op 10 seconden zodat
je de t1jd hebt voor
bediening.
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

De meting
van de reéle
lekstroom
wordt
uitgevoerd.
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

De tester poolt |
de
aansluitingen
L en N om en
voert de
meting
nogmaals uit.

g

25/09/26 09:10:30 ¢

CEl G2 @0 (7)) €753

)

L 3 4 3 6 7l Biat 01
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Kookplaat meten met de SatetyPAT 3140

Hier zie je het nut van het ompolen
van de L en N bij het meten van de
re€le lekstroom.

Voor de beoordeling van de
meetwaarden geldt de hoogste
waarde.
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

Nu gaan we de

tweede helft van
de kookplaat s
meten. |

Gebruikerstest

Schakelaarinstand 2

De schakelaar
wordt in stand 2
gezet.
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

De meting
van de reéle
lekstroom
wordt
uitgevoerd.
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Kookplaat meten met de SafetyPAT 3140

De tester poolt
de
aansluitingen
L en N om en
voert de
meting
nogmaals uit.
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Kookplaat meten met de SatetyPAT 3140

Ook hier zie je het nut van het [esr0srzs os:1:
ompolen van de L en N bi1j het meten
van de reé€le lekstroom.
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Kookplaat meten met de SatetyPAT 3140

De metingen z1jn uitgevoerd.

In de tester kan je nog wat gegevens
invullen zoals omschrijving, merk, en
type. Dat i1s handig bij de
communicatie met de software van de |
tester.

i::(F1J(F2J(F3]( F47) | FSJ‘:?
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Kookplaat meten met de SatetyPAT 3140

Object Gegevens

Algemeen  Exra

Testobject Mr.:

Afbeelding: 141

Oprmerkingen: B Standeard afbeeldingen
Omschrijving: | Kookplaat w |
<

Object Groep: | < Geen > w | 3

Locatie: SOT A

Afdeling: Trainingen ~

Afbeelding toevoegen Afbeelding werwijderen
Yolledige test o R
Test perinde: Gehruiker gedefinieard w12 Maanden ~ Werhuur Testresultaten Risica inventarisatie uitoeren
_ el [ ]verhuurd
Volgendetest | A et Daturn Testiummer | Type Tataal resultas| Testpersoon
Testpragramma; | klasse | Perilex 2300 actief PE-09-2026 090802 Valledig Goed Leo Smit
Yisuele test
Test periode: Gebruiker gedefinieerd W 12 haanden w
Volgende test | 25-09-2027
Test prograrmma; |
In Eedrijf
|
Fesultaat toevoegen... Wenwijderen
Opmerking... Testresultaten... €< >

Ik, Annuleran



Video.pptx#1. Inhoud

Actief meten — 400V

Een aantal testers voor elektrische arbeidsmiddelen
hebben adapters waarmee je rechtstreeks driefasen-metingen kan
uitvoeren. Dat doe je b1y een kooktoestel op 400 V.
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Smut Opleidingen & Trainingen - Kooktoestellen met Perilex-aansluitin;


Video.pptx#1. Inhoud

Einde module

www.sot.nl
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